
Hinweise zur Inbetriebnahme

SWv 13AlYlC

Giiltig fiir Geriite-Nr. : lM р 4з

UV- Sonde SUV 13AlYlC mit integriertem Verstiirker ftir die Messung bzw. Uberwachung von UV-
BestrйlungsstЁrken, bestehend aus:

. Sondenkбrper aus Edelstahl |.4404, а 20 х 67 mm, mit EinschraUbgewinde G у4"

. [rV- Eintrittsбffnung а б mm, Offnungswinkel30o, wasserdicht bis 10 bar

. UV-GaP-Sensor EPD-440-0/|,4

. Sensor - Rundsteckverbinder М12, Schutzgrad IP 65

Betriebshinrveise
. Versorgungsspzmntrng 5V DC - 24У DC, stabilisiert; Stromaufnahme max. 2 mд

Steckverbinder - Nr. 4 * Uu Kabelfarbe schwarz *

Steckverbinder - Nr. 3 - U" Kabelfarbe blau *

Steckverbinder - Nr. 1 Output Kabelfarbe braun *

Steckverbinder - Nr. 2 Gnd (mit - Ug intern verbunden) Kabelfarbe weifi *

uv-sonde intem i.iber verpolschutz geschi.itzt, beim vertauschen der polaritдt der
Betriebsspannung erfolgt keine Zerstcirung, jedoch Funktion nicht gewбhrleistet.

о Ausgangssignal: 0 .... 4,5V DC (1 mА Last, OfГsetfehler mах. 2mV)

о 2 V: l00 Wm-2

Ausgang bedingt kurzschlussfest, maximaler Kurzschlussstrom I ku.,-u*. 50 mд, jedoch nicht
kontinuierlich.

Der Schirm des Anschlusskabels ist mit deT Schutzerde der Anlage oder mit GND zu verbinden,
um ein EMV-gerechtes Betreiben des Sensors zu gаrапtiеrп.

* gilt ftir Anschlusskabel ZlG
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(technische Anderungen vorbehalten)


